
卫星物联网终端 TD52G 

 

TD52G 卫星物联网终端是一款面向户外严苛环境的高集成度天通卫星、北斗短报文、 

4G Cat.1 多模通信终端，支持有线和无线数据传输。RS232/485/422、以太网、USB、 

航插 9~36 V 宽压供电，丰富的接口满足各种使用场景。采用“蘑菇头”一体化紧凑设 

计，集成度更高，安装更简便，可广泛部署于海洋、沙漠、山林、电力杆塔等无公网 

等多领域的数据收集回传场景。 

技术参数： 

基础参数： 

尺寸：Φ136mm ，高 52mm 

供电：DC 9V~36V 

环境适应性： 

工作温度：-25℃~70℃ 

工作湿度：10%-95%RH 

存储温度：-40℃~+85℃ 

防护等级：IP67 

性能参数： 

卫星传输速率： 9.6K 

北三传输速率：支持最大 1000 个汉字 

接口参数： 

串口：支持 RS232/RS485/RS422，默认波

特率 115200，支持唤醒等 

网口：支持 10/100M 以太网 

USB： 支持 USB2.0 接口扩展 

 

产品特点 

▲传输方式：无线传输和有线传输确保在不同环境和应用场景下都能实现稳定、高效的数

据传输。 

▲宽压供电：电源输入端支持 DC9~36V 的宽压输入，可避免复杂请况下的电压变化导致的

设备损坏。 

▲串口业务：支持 RS232/RS485/RS422 可选配。 

▲结构坚固：具备可靠的防震、防尘、防水，防盐雾性能，在恶劣环境下稳定运行。 


